UDA 5 | I perni

3 Dimostrazione delle formule:
d _ |16-F L., . d | 16-F-y
min perno ~ Y min perno
T O adm afatica T G adm afatica

La sezione maggiormente sollecitata, sia a flessione sia a taglio, di un perno
portante ¢ quella d’incastro, dove il momento flettente M, ¢ massimo ¢ vale (Fi-
gura 1):

!
_ _ perno
M, = My = F 222 (1)

e il taglio 7, anch’esso massimo, vale:

dpe o

Zperno
j Tmax =F
" ‘ )
A B
lperno

c A B (M)
Figura 1 M, = pemo
Sollecitazioni su perni mex 2

portanti d’estremita.

Per la progettazione a flessione di un perno portante ci si avvale della formula
di Navier:
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Nel nostro caso, la formula di progetto a flessione ¢:

W _ Alinc (2)
fmin o

adm a fatica

nella quale, poiché si tratta di sollecitazioni di tipo alternato simmetrico, la ten-
sione ammissibile ¢ quella a fatica, che vale:

1

adm a fatica 3 Gadm statica

dove O, suiicar teNSione ammissibile nel caso di carichi statici, ¢:

ReH N
Gadm statica = k mmZ

sn

con:

Ry, = carico unitario di snervamento [N/mm?];
kg, = coefficiente di sicurezza relativo allo snervamento.

Dato che il modulo di resistenza a flessione per una sezione circolare di diame-
tro d ¢:

Wf=“3'—d3 [mm’]  (3)

dall’uguaglianza delle espressioni (2) e (3):

3
— Minc — L d
/ min
Gadm a fatica 32
si ricava:
M 32
3 _ inc it
dpemo - (4)

o

adm a fatica

Se si inserisce la (1) nella (4) si ottiene:

F- perno
32 l6-F-1
3 2 . _ perno (5)

adm a fatica

adm a fatica -G

Con I’estrazione della radice cubica da entrambi i membri della (5) si ha:

-, - perno (6)

adm a fatica

pemo

Se moltiplichiamo e dividiamo 1’espressione (6) per 3/d__ otteniamo:
perno

perno perno " perno

Yoo [16-F-1 16 F-d__-1
-3 =3

permo -G

N dperno L Gadm afatica adm afatica dpemo

Posto:

perno

perno
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I’espressione precedente diviene:

16-F-x-d .
dpemo =3 : (7)
T Gadm afatica

Dall’elevamento alla terza potenza di entrambi i membri della (7) si ha:

16-F-y-d
= (§)
T adm a fatica

Dividiamo entrambi i membri della (8) per d,,; ricaviamo:

dpemo = (9)

U Gadm a fatica

Con I’estrazione della radice quadrata da entrambi 1 membri della (9) risulta:

min perno

-0

adm a fatica



