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6 Verifiche al taglio e alla pressione specifica delle linguette
diritte e arrotondate — Dimostrazione delle formule:
o= oM = M (1) g = A
d'b'ﬂcadm d'b'Tadm d'h'padm

1a. Verifica al taglio delle linguette diritte (forma B)

Per effetto del taglio 7, la linguetta ¢ soggetta a una tensione interna massima
Tomax» Che vale:

dove:

T = forza tangenziale dovuta al momento torcente M, che deve essere trasmesso;
A = area della sezione in pianta della linguetta.

Dato che ¢:
T= % e A=b-1
2
con d = diametro dell’albero in corrispondenza della linguetta, 1’espressione (1)
diventa:
3 2-M 3M,

ST 2
= a ol dbd P

La condizione: T,,,, < T,qm € Verificata se risulta, in base alla (2):

3M <t 3)
d' bl — “adm
Al limite si ottiene, dalla (3):
3-M
[ =—"1— (4
min d . b . T ( )

adm

1b. Verifica al taglio delle linguette arrotondate (forma A)

Con riferimento alla Figura 8.34, I’area A della sezione in pianta della linguetta
arrotondata vale:

2
A=b-(I—p)+ =2

Se si sostituisce questa espressione nella (1) si ottiene:

3 T
T =

max 2
b-(I-b)+

n-b’

da cui, dato che é€:
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si ricava:
b | 3 M
T | b-(I-b)+ =—-—t
e
2
ovVvero:
2
S T AL R
max d
Da questa espressione si ottiene:
2
por=p - 5 M,
4 T d

¢ infine:

M n M
| =3 —— 4p|l-— |=3.——L—40,215-h
min ]nax. .d 4 T .b'd

max

2. Verifica alla pressione specifica
La pressione p esercitata dalla forza 7 sui fianchi della

linguetta vale approssimativamente (Figura 1):

h T
2 p=7—0)
=
2
T puo essere ancora pensata come forza tangenziale do-
vuta a M, cioe:
M
Tr=—~ (6
| - ©
Figura 1 w E
Se si inserisce la (6) nella (5) si ottiene:
P=an " dni

La condizione: p < p,q4, € verificata se risulta, in base alla (7):

M
: S padm (8)

d-h-1
Al limite si ottiene, dalla (8):
o)
"od-hep,,



